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radialventilatoren



Type MXE:

antrieb direkt über die Motorwelle 

auf der das laufrad montiert wird.

ceATec liefert radialventilatoren für die verschiedensten einsatzbereiche.  

die druckklasse reicht von 500 Pa bis zu 25.000 Pa. die luftmenge erstreckt  

sich von 300 m³/h bis zu 750.000 Bm³/h. die antriebsleistung reicht bis zu 

1.000 kW. die max. temperatur beträgt 600°C. 

Type MAE: 

antrieb direkt über die Motorwelle 

auf der das laufrad montiert wird. 

diese type ist zum anbau auf ab

scheider, Filter etc. geeignet.

Type KXE:

der antrieb erfolgt über eine Kupp

lung von der Motorwelle zur venti

latorwelle. die ventilatorwelle ist in 

zwei Wälz lagern gesondert gelagert.
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Type RHE:

der antrieb erfolgt von der Motor

welle zur ventilatorwelle über einen 

riementrieb. die ventilatorwelle ist 

in zwei Wälzlagern gesondert gela

gert. anordnung des Motors erfolgt 

hinten auf dem Grundrahmen.

Type RGE:

der antrieb erfolgt von der Motorwelle zur ventilatorwelle über einen 

riementrieb. die ventilatorwelle ist in zwei Wälzlagern gesondert ge

lagert. anordnung des Motors erfolgt seitlich auf dem Grundrahmen.

drehrichtung, ausführungsform und Motoranordnung können individuell 

angepasst werden.

verschiedenste laufräder können zum einsatz gebracht werden. dies ist 

abhängig von den Medien (reine luft, staubhältige luft, Faser etc.).

Sowohl für das Gehäuse als auch für das laufrad können verschiedene 

Materialien eingesetzt werden.
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ATEX:  

alle radialventilatoren können nach 

anforderung der eG Maschinenricht

linie 94/9/eG geliefert werden.
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Zubehör und Sicherheitseinrichtungen:

• Schwingungsüberwachung  

• Schwingmetallpuffer 

• drehüberwachung  

• temperaturüberwachung für lager und antrieb  

• regelorgane (drallregler, regelklappen, Frequenzumformer)  

• Kompensatoren  

•  Schallschutzorgane (Schallkabine, rohrschalldämpfer, Kulissenschalldämpfer, Motorschallhaube)

• inspektionsöffnung 

• Kondensatablassstutzen 

• Gehäuseisolierung 

• vorbereitung für Gehäuseisolierung 

Anwendungsbereiche:

Für folgende anwendungsbereiche können radialventilatoren geliefert werden:

• Holz & Holzwerkstoffindustrie 

• nahrungsmittelindustrie 

• Steine – erde – Zement 

• Chemische industrie 

• eisen & Stahlindustrie 

• Umwelt & energie 

•  Sonderanwendungen: (Heißgasausführung, Förderung explosiver  

Gasgemische, Gasdichte ausführung)

w
w
w
.h
am
m
er
er
.a
t

CEATEC Engineering GmbH 
antiesen 15, 4906 eberschwang – austria  
tel. +43 (0)7753 3580000, Fax +43 (0)7753 3580035 
email: office@ceatec.at 
www.ceatec.at
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